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Réhabilitation hydo-morphologique du ruisseadles Nouettesur 550m|
Commune deSt Armel
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Sur le bassin veant de la Seiche, 80% des ruisseaux ont subi des travaux de modifications denleeuitprincipalement lors
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fréquences dedébordement par le creusement du liRe nombreuses espécek poissonsS (i inviri@brésspécifiques de ces
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Localisationdu site

Les travaux se situent sur une parcelle privée sur la commune de St ARMEL. Le toocgonécpar les travaux se
situe sur la partie médiane du bassin versant et sur une longueur de S08slirface du bassin versant amont est de
60ha. Cet affluent du Prunelay a étécalibré et rectifiéd dzNJ f QSy a S Y 0 { Shite R redoé@nrenidd vy S |
agricoles.
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ETAT DES LIEUX

Le ruisseaudes Nouettesa subi des travaux de rectification et de recalibrage de son lit mineur Rafsq
remembrement agricolelu X)X¢me siecledb / S 02 dzZNE RQS|I| dz LINBnEedt WuidBnerkRiéhaée
(60 a 130cnde hauteur de berge) et un tracé rectiligaer520m linéaires

Lt yQSEAA&GS Lkfétend®SsuriceNsBoyene2Npus BvBns déterminé les dimensions du lit mineur
et la granulométrie a apporter par des calculs hydrauliques et a partir de la bibliographie rétent@uveau
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de fosses et de radiers et wapport «largeur de plein bord/hauteur des bergesle 4.

Largeur de plein bord Hauteur des bergegpente a 80%)

Dimension du lit mineur 60cm 15cm
Dontl0cmde recharge granulométriq

La pente moyenne du pro&in long du lit mineur est d&,90%.

Un mélangespécifique de granulats a ensuite été dépo
dans le fond du lit afin de reconstituer le matelas alluy|
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selon le schéma de principe suivant
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supplémentaires.

Des plantations en berge ont été réakseau cours de
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Plan de masse des travaux
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Retrait du
collecteur de drain
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Comblementde I'ancien cours
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Reméandrage duruisseau dansla
0 zone humide actuelle sur 175ml

Reméandrage duruisseau dansla
bande enherbée actuellesur 110ml

Détour des écoulk du fossé versla
zone humide =fin de filtrer par infiltration les
matieres en suspension issuesdes parcelles
] agricoles amont (drains, érosion dessols)
Déplacement de labuse béton

versl'accotementde laroute
pour la sécuriser

Profil en long d'un affluent rive gauche du Prunelay a Saint-Armel
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PHOTOGRAPHIES DES TRAVAUX
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